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マッチングの方針	

1.  小林さんの作成した２つのバンプオプティク
ス案（案１：中央でβx=βy=0.1m、案２：中央で
βx=0.038m,	  βy=0.01m）を考える。	  

2.  第１＆第２アーク部のオプティクスは最適化
されているので変えない。	  

3.  LCS実験を行わない時の直線部のラティス
やオプティクスを可能な限り変えない。	  

4.  マッチングで必要な直線部の四極電磁石の
数を見積もる。	



バンプのラティス（小林案）	



バンプオプティクス（案１）	

βx,y=0.1m	  



バンプオプティクス（案２）	

βx=0.038m,	  βy=0.01m	



バンプの挿入	

矢印はバンプ挿入前の元々の四極電磁石	

上田明氏作成	



直線部（バンプ無し）のオプティクス	

直線部（バンプ無し）のオプティクスは変更なし。	  

第１アーク部	   第２アーク部	  



バンプ入口のマッチング（案２）	

６台のQMを使って第１アーク部とバンプ（案２）入口とのマッチングをとった。	
 マッチング成功！	  

βx,y=2[m]	  	  
αx,y=0.0	

マッチング条件	  
(@バンプ入口)	

第１アーク部	  



バンプ出口のマッチング（案２）	

６台のQMでバンプ出口と第２アーク部とのマッチング（４変数）をとった。	  
 マッチング成功！	  

βx,=4.3475[m], βy=23.9334[m]	  	  	  
αx,=-‐0.74995,	  αy=4.19515	

マッチング条件	  
（@第２アーク部入口）	

第１アーク部	   第２アーク部	  



マッチング（案１）	

オプティクス案１についても同様な方法でマッチングがとれた。	  

第１アーク部	   第２アーク部	  

βx,y=1[m]	  	  
αx,y=0.0	

βx,=4.3475[m], βy=23.9334[m]	  	  	  
αx,=-‐0.74995,	  αy=4.19515	



四極電磁石の干渉	

上田明氏提供	

コリンズ型四極電磁石の例（PFリング）	

LCS四極電磁石と直線部ダクトとの干渉	



まとめと課題	

•  アーク部のオプティクスを変更することなく、２
つのLCSバンプオプティクスとマッチングをと
ることができた。	  

•  バンプ本体とのマッチングでQM４台を直線部
に追加した。今回の案ではバンプのために合
計１６台の四極電磁石が必要になる。	  

•  バンプ四極電磁石と直線部との干渉を検討
する必要がある。	  

•  バンプ偏向電磁石について125MeVへの対応
を考える必要がある（衝突部の設計と絡む）。	


