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cERLのテラヘルツの利用 

• （利点）CWで大強度 
– 測定に時間のかかるイメージング、CTへの応用 
– 新しい利用法の開発 

• （課題）光源の周波数範囲と強度分布の把握 
 
 

 



光・量子融合連携研究開発プログラム 
レーザー・放射光融合による光エネルギー変換機構の解明 

水分解と酸素発生 

二酸化炭素還元と 
化学エネルギー変換 



エネルギー変換効率は 
光励起後の電荷分離状態の安定性が決める！ 

基底状態 
D-A 

励起状態 
(D-A)* 

電荷分離状態 
D+-A- 

• 電荷再結合 
• 発光 
• 熱緩和 

光触媒反応 
均一系溶液光触媒 
（主に金属錯体溶液） 

不均一系固体光触媒 
（酸化物、窒化物など） 

PF, AR, cERL, SACLAを 
利用して測定 



（例）均一系CO2還元光触媒 

Y. Tamaki, K. Watanabe, K. Koike, H. Inoue, 
T. Morimoto and O. Ishitani    
Faraday Discuss.,155, 115 (2012). 

Courtesy of Prof. Ishitani 



時間分解テラヘルツ分光 

• 低繰り返し（<1MHz）ポンプ・プローブ測定 
• X線時間分解計測と相補的な情報を期待 

– 低周波数モードの分子振動 
– 水素結合など微弱な相互作用の検出 

阪大・木村研で、レーザー照射下での 
時間分解テラヘルツ分光テスト実験を開始 



cERLのテラヘルツの利用 

 
 

低繰り返し（<1MHz）ポンプ・プローブ測定 

光触媒の時間分解測定 

CWで大強度を活かした利用実験の検討 

測定に時間のかかるイメージング、CTへの応用 

周波数範囲と強度分布の評価 
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