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概要

• 東カウンターホール内に二棟のコンテナハウス
があるが、再利用してはどうかと素核研の田中
（伸）さんより打診があり、お話しを伺ってきた

• Ｊ－ＰＡＲＣでは使用許可が下りないので使用す
る予定はないが、建屋内の物は建築物に当たら
ないので火災報知器を付ければ使用可能

• ｃＥＲＬで新たにエレキハットを建てるのであれば、
再利用した方がコストを低く抑えられる



東カウンターホール構造物一覧
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北コンテナハウスの情報

• ３ｍ×６ｍのコンテナを４つ組み合わせて、
６ｍ×６ｍの２Ｆ建て構造になっている

• プレハブよりは高価だが、解体すれば移設可

• 古い

• テラスがあり、側室２Ｆからアクセス可

• 室内にはケーブルラックが張り巡らされている

• エアコンは別途用意しなければならない



北コンテナハウス（正面）
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北コンテナハウス（背面）
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北コンテナハウス（２Ｆ）
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東カウンターホール構造物一覧

北コンテナハウス
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南コンテナハウスの情報

• ３ｍ×６ｍのコンテナを５つ組み合わせて、
６ｍ×６ｍの２Ｆ建てに、３ｍ×６ｍの平屋が併設
された構造になっている

• プレハブよりは高価だが、解体すれば移設可

• 比較的新しい（築１０年程度）

• テラスがある

• 室内にはケーブルラックが張り巡らされている

• エアコンは別途用意しなければならない



南コンテナハウス（正面）



南コンテナハウス（側面）
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南コンテナハウス（１Ｆ）
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南コンテナハウス（１Ｆ平屋部
分）



南コンテナハウス（１Ｆ平屋部
分）
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南コンテナハウス（２Ｆ）

解体時はここで分割する解体時はここで分割する



ｃＥＲＬ配置（案）
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